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DESCRIPCION

Chandal combinado de chaqueta y pantalédn: -Cuello alto con cubrecosturas interior a tono. -Cremallera central a
tono con tirador. -Bolsillos laterales de chaqueta con cremalleras. -Banda lateral a contraste. -Pantaléon con
cintura eléstica y cordén ajustable. -Dos bolsillos laterales. -Bolsillo trasero con cremallera. -Bajo con pufios
elasticos en canalé 1x1.

COMPOSICION

100% poliéster, tejido acetato liso, 210 g/m2.

OBSERVACIONES

*Etiqueta removible. *Disponible en tallas infantiles. *Duracion en catalogo 3 afios. *Su pedido puede incluir
modelos con bolsillos con cremallera y otros sin cremallera, segun disponibilidad.

TALLAS
Adultos:: S - M- L - XL - 2XL/ Nifios:: 4 -6-8-10-12-14- 16

ESQUEMA CANTIDADES

I

Adultos: 15 ud. 1ud.
Q Nifos: 15 ud. 1ud.
COLORES TALLAS
o o N T T
02 0555 22602 55 6002 Prenda Superior: 54cm/ 70cm 56cm/ 72cm 59cm/ 74cm 62cm/ 76cm 66cm/ 78cm
(ANCHURA/ALTURA)
REPROCESOS DISPONIBLES Prendallmz_la_[ig;:) 40cm/ 104cm 42cm/ 106cm 44cm/ 108cm 46cm/ 110cm 48cm/ 112cm
Transf Manioulad Prenda 37.5cm/ 40cm/ 42.5cm/ 45cm/ 47.5cm/ 50cm/ 52.5cm/
ranster nipulado Superior: 43cm 47cm 50cm 53cm 56cm 59cm 62cm
(ANCHURA/ALTURA)
Prenda Inferior: ~ 24cm/ 66cm 26¢cm/ 28cm/ 80cm 30cm/ 32cm/ 92cm 34cm/ 38cm/ 102cm
(ANCHURA/ALTURA) 73cm 87cm 97cm

*[Medidas desde e contomo 1cm por debajo de las mangas / Medidas desde el punto més alto del hombro hasta e final de la prenda]
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Los colores y medidas recogidos en esta ficha técnica son aproximados a los colores y medidas de nuestros productos. Debido al trabajo continuo en mejora de los productos y renovaciones de stock los mismos pueden suf rir cambios o modificaciones que no estén reflejados en este documento. No se
‘aceptaran reclamaciones basadas en los colores o tallas que se indican en esta ficha técnica. ROLY se reserva el derecho a cambiar sin previo aviso los colores y las medidas de los productos respecto de los incicados en la presente ficha técnica.
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